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Verwendung eines Namens und Konnektivitatsservers zur
Suche nach Schiiler-PCs

Der ,Namens und Konnektivitatsserver" oder ,Gateway" der MASTERSOLUTION SUITE XL wird als op-
tionale Installationskomponente bereitgestellt. Er bietet eine einfache und zuverlassige Methode zur
Suche nach und Verbindungsherstellung mit Schiiler-PCs in LAN/Wireless LAN-Umgebungen. Dies ist
ganz besonders dann nitzlich, wenn Schiler ihre Laptops von Zimmer zu Zimmer tragen, so dass sie
mit herkdmmlichen Konnektivitatsoptionen nur schwer auffindbar sind.

Nach der Konfiguration stellen Schiiler-PCs beim Start eine Verbindung zum Namensserver her und
registrieren ihre Verfigbarkeit und aktuelle IP-Adresse im Server. Beim Lehrer werden Schiler dann
Uber den Namensserver statt durch eine UDP-Suche im Netzwerk gefunden. Das Lehrerprogramm ver-
wendet die im Namensserver registrierte IP-Adresse.

Der Namensserver ldsst sich mit allen Startmodi verwenden.

Die Nutzung eines Namens- und Konnektivitdtsservers hat normalen Suchoptionen gegeniber fol-
gende Vorteile:

+ Schiiler-PCs missen nicht mehr im Netzwerk gesucht werden.
* Schiiler lassen sich schneller finden.

* In der Lehrerkonfiguration missen nicht mehr so viele Broadcast-Bereichseintrage konfiguriert und
gewartet werden.

* Eine zuverldssigere Verbindungsmethode in drahtlosen LAN-Umgebungen. Der Lehrer verwendet
bei der Verbindungsherstellung die aktuelle IP-Adresse. Vermeidet Schwierigkeiten in drahtlosen
Umgebungen, in denen Schilerlaptops ihre Zugriffspunkte verandern und neue IP-Adressen zu-
gewiesen bekommen.

* Schiler in verschiedenen Teilnetzen kdnnen an einer veroffentlichten Lektion teilnehmen, ohne
zusdtzliche Suchadressinformationen auf dem Schiiler-PC definieren zu missen.

Grundanforderungen zur Verwendung eines Namens und Konnektivitdtsservers:

* Muss auf einem PC, auf den alle Lehrer- und Schiler-PCs Zugriff haben, installiert sein.
* Bendtigt eine statische IP-Adresse.
+ Die Lehrer- und Schiler-PCs missen zur Verwendung des Namensservers konfiguriert sein.

* Auf dem Namensserver, Lehrer-PC und Schiler-PC missen tGbereinstimmende Namens-
server-Sicherheitsschlissel konfiguriert sein.
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Installation und Konfiguration eines Namensservers

Ein ,Namensserver" oder ,Gateway" muss auf Rechnern ausgefihrt werden, auf die sowohl der Leh-
rer- als auch der Schiler-PC Zugriff haben. Sie bendtigen daher eine feste oder statische IP-Adresse.
Der Namensserver l3sst sich als alleinstehende Komponente auf dem Rechner, den Sie verwenden
maochten, oder gemeinsam mit anderen MASTERSOLUTION SUITE XL Komponenten installieren.

Wahlen Sie im Laufe der MASTERSOLUTION SUITE XL Installation die Namens- und Konnektivitatsser-
ver-Komponente auf dem Bildschirm ,Angepasste Konfiguration®. Ferner missen Sie die Server (Gate-
way)-Eigenschaften konfigurieren. Am Ende der Installation wird das Dialogfeld ,Gateway-Konfigura-
tion" eingeblendet oder Sie kénnen dieses nach der Installation aufrufen, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf das Gateway-Symbol in der Systemanwendung klicken.

Um das Gatewaysymbol in der Systemanwendung anzuzeigen, wiahlen Sie {Start} {Programme}
{Start} {MASTERSOLUTION SUITE XL Namensserverkonsole}.

Der Gateway/Namensserver wird mit der IP-Adresse des Gateway-Rechners und einem Sicherheits-
schlissel konfiguriert. Dieselben Informationen missen auch auf den Rechnern des Lehrers und der
Schiler eingegeben werden, um die Verbindungen zwischen den verschiedenen Komponenten zu
validieren.

Sobald die Lehrer- und Schiiler-Konnektivitatsoptionen zur Verwendung des von Ihnen bestimmten
Namensservers eingerichtet sind, wird die aktuelle IP-Adresse des Schiilerrechners bei jedem Start
dieses Rechners im Server registriert. Gleichzeitig Uberprift der Lehrer beim Start seine aktuell defi-
nierte Methode zur Suche nach Schilern und sucht statt der konventionellen UDP-Suche im Netzwerk
den Namensserver nach den Kriterien entsprechenden Schiilern ab.

Wenn Sie entweder im Modus ,,Raum" oder ,,Klasse verdffentlichen™ iiber den Namens- und Kon-
nektivitdtsserver eine Verbindung zu Schilern herstellen, missen Sie die Einstellungen fir den
Namens- und Konnektivitatsserver beim Lehrer sowohl im Lehrer- als auch im Clientkonfigurator vor-
nehmen.
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Gateway-Konfigurationsprogramm - Registerkarte , Allgemein®
Mit diesem Dialogfeld kdnnen Sie die Eigenschaften des Gateway konfigurieren.

Sie kdnnen entweder am Ende der Installation auf das Dialogfeld zugreifen, wenn es automatisch ein-
geblendet wird, oder Uber das MASTERSOLUTION SUITE XL Gateway-Symbol, das in der Systemanwen-
dung der Arbeitsstation erscheint. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wahlen
Sie die Option ,Gateway konfigurieren®. Oder Sie kdnnen auch im Programmordner der
MASTERSOLUTION SUITE XL die Datei ,Pcigwcfg.exe" ausfihren.

Abfragen aller IP-Schnittstellen
StandardméRig verwendet die installierte Gateway-Komponente die lokale(n) IP Adresse(n) und kom-
muniziert Gber Port 443.

Abfragen aller angegebenen IP-Schnittstellen

Wenn auf dem Gateway-Rechner mehrere Netzwerkkarten installiert sind, kdnnen Sie die spezifische
IP-Adresse, die verwendet werden soll, hinzufigen. Klicken Sie auf ,Hinzufigen" und geben Sie die
gewilnschte Adresse ein.

Die IP-Adresse des Gateway-Rechners und der Schlissel missen ebenfalls sowohl auf der Arbeitssta-
tion desLehrers als auch auf der des Schiilers konfiguriert werden.

Komm.-Management-Paketintervall

CMPI (Sek.)

Wenn die Clientarbeitsstation fir Gateway-Verbindungen konfiguriert ist, bestatigt sie ihre Verfigbar-
keit durch periodisches Abfragen des Gateways. StandardmaRig wird alle 60 Sekunden ein Netzwerk-
paket gesendet, aber Sie kdnnen diese Einstellung ggf. auch andern.

Ereignisprotokolldateien

Gateway-Aktivitdten wahrend einer aktiven Sitzung werden in einer Textdatei gespeichert, standard-
maRig GWO001.LOC. Dies kann nitzlich sein, um zu Uberpriifen, welche Clients und Lehrers Uber den
Gateway eine Verbindung hergestellt haben.

Speicherort

Standardmalig wird die Protokolldatei im Programmordner von MASTERSOLUTION SUITE XL gespei-
chert, d. h. C:\Programme\MasterSolution\Suite XL\GWO0O1.log. Wdhlen Sie ,Durchsuchen®, um einen
anderen Pfad anzugeben.

Maximale Dateigrofe

Im Laufe einer gewissen Zeit kann die Protokolldatei recht gro werden, was sich verwalten ldsst, in-
dem Sie eine maximale DateigroRe angeben. Wenn die Grenze erreicht ist, werden die existierenden
Informationen in der Datei Gberschrieben und durch neue Daten ersetzt.

Damit Anderungen an den Protokolldateieinstellungen wirksam werden, miissen Sie den Gate-
way32-Dienst neu starten.
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Gateway-Konfigurationsprogramm - Registerkarte ,,Schlissel™
Der Zugriff auf einen Gateway/Namensserver ist durch einen Sicherheitsschlissel geschitzt.

Der Gateway akzeptiert nur dann Verbindungen von einem Lehrer oder Schiler, wenn ein ,Gate-
way-Schlissel" angegeben und dieser Schlissel sowohl beim Lehrer als auch beim Schiler konfigu-
riert ist. Der Gateway kann mehrere Schlidssel unterstitzen und es muss mindestens ein Schlissel
angegeben sein.

Wahlen Sie ,Hinzufiigen", um den Schlissel anzugeben. Der Schlissel muss mindestens 8 Zeichen
lang sein.

Gateway-Konfigurationsprogramm - Registerkarte , Lizenzen"

Zeigt alle im MasterSolution School-Verzeichnis gespeicherten Lizenzen an. Wenn Sie keine Internet-
verbindung haben, kdnnen Sie lhre MasterSolution School-Lizenz hier manuell aktivieren.

Sie bendtigen einen Aktivierungscode, der bei MasterSolution oder Ihrem Fachhdndler erhdltlich ist.
Klicken Sie auf ,Erfordert Aktivierung" und geben Sie den Code ein. Dann missen Sie den Benach-
richtigungsserver neu starten.

Maximale DateigroBBe

Im Laufe einer gewissen Zeit kann die Protokolldatei recht gro werden, was sich verwalten ldsst, in-
dem Sie eine maximale DateigroRe angeben. Wenn die Grenze erreicht ist, werden die existierenden
Informationen in der Datei Gberschrieben und durch neue Daten ersetzt.

Damit Anderungen an den Protokolldateieinstellungen wirksam werden, miissen Sie den Gateway32
Service neu starten.

Gateway-Konfigurationsprogramm - Registerkarte ,,Sicherheit"

Der MASTERSOLUTION SUITE XL-Gateway unterstiitzt eine erweiterte Verschlisselungsstufe fir die
Initiierung von Kommunikationen mit entfernten Computern. Verschlisselung von Kommunikationen
mit entfernten Computern aktivieren Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Kommunikationen
im Verbindungsprozess verschlisselt.

Alle entfernten Computer mit unverschliisselten Kommunikationen blockieren

Frihere Versionen der Lehrer- und Clientprogramme unterstitzen die erweiterte Verschlisselungs-
stufe nicht. Durch Auswahl dieser Option werden Verbindungen von entfernten Computern blockiert,
auf denen Versionen der Lehrer- oder Clientsoftware, die diese Funktion nicht unterstiitzen, laufen.
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Einrichtung von Clients zur Nutzung des Namens- und Konnektivititsservers

1. Offnen Sie dazu am Lehrer-PC das Clientkonfigurationsprogramm. Sie finden dieses unter {Start}
{Programme} {MASTERSOLUTION SUITE XL} {MASTERSOLUTION SUITE XL Schiler Konfigurator}.
Unter ,Raum™ haben Sie die Méglichkeit den Raumnamen zu dndern.

2. Wahlen Sie ,Netzwerk-Einstellungen" und setzen Sie einen Haken bei "Namens- und Konnekti-
vitdtsserver verwenden.”

3. Gehen Sie anschlieend auf "Konfigurieren” und geben Sie IP Adresse, Port und Sicherheits-
schlissel ein, der am Server eingestellt wurde.

4. AnschlieBend muss die Clientkonfiguration an die Clients verteilt werden. Wahlen Sie hierzu
{Start}{Programme}{MASTERSOLUTION SUITE XL}{MASTERSOLUTION SUITE XL Verteilen}.
Hier markieren Sie bitte die gewinschten Clients und wahlen anschliefend ,Verteilen" und
.Clientkonfiguration”.

Bei der Verwendung von Routern, stellen Sie bitte sicher, dass diese zur Durchgabe von Daten
unter Verwendung dieses Ports konfiguriert sind.

Einrichtung des Lehrers zur Nutzung des Namens- und Konnektivitidtsservers

1. Wahlen Sie {School}{Konfiguration}{Netzwerk-Einstellungen} und setzen Sie einen Haken bei
“"Namens- und Konnektivitatsserver verwenden".

2. Gehen Sie anschlieBend auf "Konfigurieren” und geben Sie IP-Adresse, Port und Sicherheits-
schlissel ein, der am Server eingestellt wurde.

Die Aktivierung dieser Option ermdglicht die Suche nach Clients, deren IP-Adressen mit einem defi-
nierten Namensserver/Gateway registriert sind. Die aktuell konfigurierte Option unter ,Schileraus-
wahl" ist immer noch in Kraft, jedoch wird nun keine UDP-Suche des Netzwerks mehr durchgeftihrt,
sondern das Lehrerprogramm sucht im Namensserver nach Schilern, die den angegebenen Kriterien
entsprechen.

Funktionsweise bei Verwendung eines Namens- und Konnektivitatsservers

Clients
Schiler-PCs verbinden sich beim Start am N&K-Server und registrieren ihre aktuelle Verfigbarkeit
sowie die IP-Adresse.

Einer Klasse beitreten
Bei der Suche nach einer verdffentlichten Klasse wird der N&K-Server abgefragt, anstatt eine UDP-Su-
che durchzufihren

Lehrer

Bei der Suche nach Clients wird der NgK-Server abgefragt, anstatt eine UDP-Suche im gesamten Netz-
werk durchzufihren. Bei der Verbindung mit einem Client verwendet das Lehrer-Programm

Die IP-Adresse, die am N&K-Server registriert ist.
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Der N&K-Server kann mit allen Startmethoden verwendet werden:

Suchen beim Start
Beim Start wird der N&K-Server nach Clients durchsucht, anstatt eine UDP-Suche im gesamten Netz-
werk durchzufihren.

Verbinden mit einer bekannten Schiilerliste

Bei der Suche nach Schilern zum Hinzuflgen zu einer Schilerliste wird der N&K-Server verwendet,
anstatt eine UDP-Suche im gesamten Netzwerk durchzufihren. Bei Verbindung mit Clients aus dieser
Liste wird der Client-Name Uber den N&K-Server aufgeldst und die registrierte IP-Adresse fir eine
direkte TCP-Verbindung zwischen Lehrer- und Schiler verwendet.

Raummodus
Beim Start wird der N&K-Server nach Clients mit dem entsprechenden Raumwert durchsucht, anstatt
eine UDP-Suche im gesamten Netzwerk durchzufihren.

Klasse veroffentlichen
Der Lehrer veroffentlicht eine Klasse am N&K-Server anstatt am Lehrer-PC. Clients in einem anderen
Subnetz sind dann in der Lage dieser Klasse beizutreten.

Troubleshooting bei Verbindungsproblemen

Der Hauptgrund fiur Verbindungsprobleme zwischen N&K-Server, Clients und Lehrer ist, dass IP-Ad-
resse, Port und Sicherheitsschlissel nicht an allen Komponenten Ubereinstimmen. Dies sollte Uber
eine Neueingabe und anschlieRendem Neustart von Server und Clients zuerst Gberpriift werden.

Sollte danach weiterhin ein Problem bestehen kénnen die folgenden Punkte geprift werden:

1. Lauft der Namens- und Konnektivitdtsserver?
Auf dem Rechner des Servers sollte eine entsprechendes Tray-Icon zusehen sein. Er lduft als Dienst
(Gateway32) - Uberpriifen Sie, dass dieser gestartet ist.

2. Lauscht der Namens- und Konnektivitdtsserver?

Uberpriifen Sie das LogFile des Servers (standardméaRig C:\Programme\MASTERSOLUTION\SUITE XL\
GWO001.log) hinsichtlich des Eintrages “Failed to bind to listening port...". Dies wird in den meisten
Fallen durch eine andere Anwendung wie Skype oder Internet Information Server verursacht die den-
selben Port verwenden.

Geben Sie die Kommandozeile "netstat —=b —a —n" ein, um zu sehen, ob eine andere Anwendung an
den betreffenden Port gebunden ist, den Sie fir den N&K-Server eingestellt haben. In diesem Fall
andern Sie bitte den Port in den Einstellungen der MASTERSOLUTION SUITE XL oder der Anwendung,
die den Konflikt verursacht.

3. Sind die Clients zum Namens- und Konnektivitdtsserver verbunden?

Uberpriifen Sie das LogFile des Servers (standardméaBig C:\Programme\MASTERSOLUTION\SUITE XL\
GWO001.log) hinsichtlich des Eintrages “Clientname connected”. Sollte dieser nicht vorhanden sein,
versucht der Client méglicherweise nicht eine Verbindung herzustellen.
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4. 5ind die Clients korrekt konfiguriert?

Auf den Client PCs misste in der Taskleiste ein Traylcon angezeigt werden (sofern nicht ausgeblen-
det). Fihren Sie einen Rechtsklick auf dieses Icon durch und wahlen Sie {Offnen}{Hilfe}{Info zum
Client}{Transporte} — hier missen 2 Eintrdge zu finden sein (IP + Port des lokalen Clients sowie IP
+ Port des N&K-Servers). Sollte der 2. Eintrag fehlen, dann ist der Client nicht zur Verwendung des
N&K-Servers konfiguriert.

5. Haben Sie die Maximalanzahl der Clientverbindungen erreicht?
Die Anzahl méglicher Client-Verbindungen ist entsprechend lhrer Lizenz beschrankt. Bitte Uberprifen
Sie, das die Lizenzanzahl nicht Gberschritten ist (s. Lizenzdatei NSM.LIC)

6. Lauft der Client?

In der Taskleiste des Clients sollte ein Tray-Icon angezeigt werden, dass auf den installierten und ge-
starteten Client-Dienst hinweist (ggf. ist das Icon auch per Einstellung ausgeblendet) . Uberpriifen Sie,
dass der Client-Dienst (Client32) gestartet ist.

7. Ist der Namens- und Konnektivitatsserver fiir die Clients erreichbar?

Die IP-Adresse des Servers muss fir die Clients erreichbar sein. Fihren Sie einen Ping auf die Adresse
aus und vergewissern Sie sich, dass keine Beschrankungen durch eine Firewall oder andere Ursachen
bestehen.

8. Ist der Namens- und Konnektivitidtsserver fiir den Lehrer erreichbar?

Die IP-Adresse des Servers muss fir den Lehrer erreichbar sein. Fihren Sie einen Ping auf die Adresse
aus und vergewissern Sie sich, dass keine Beschrankungen durch eine Firewall oder andere Ursachen
bestehen.



